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> > > SPERIAN SERIA 4000 - INSTRUKCJA ZAKŁADANIA

• Odchylić dolny panel i zaczynając od podbródka, nałożyć maseczkę na twarz. 

• �Umieścić dolną taśmę na szyi pod uszami, następnie założyć górną taśmę na głowę 
nad uszami.

SPERIAN PROTECTION POLSKA 
Ul. Podskale 2, 
30-522 Kraków,
Tel: +48 12 6565731 
Fax: +48 12 6561454
biuro@sperianprotection.com

• �Dopasować przycisk nosowy zgodnie z 
kształtem twarzy.

• �Upewnić się, że dolny panel jest otwarty 
i półmaska szczelnie przylega pod 
podbródkiem.

• �Delikatnie poruszyć głową na prawo i 
lewo oraz w górę i w dół, aby uzyskać 
optymalną pozycję maszeczki na twarzy.

• �Sprawdzić szczelność maseczki w  następujący 
sposób:

	 • �Położyć obie dłonie na maseczce i wykonać 
gwałtowny wdech.

	 • �Jeśli daje się wyczuć, że z boków wypływa 
powietrze, mocniej docisnąć część nosową i/
lub zwiększyć naciągnięcie taśm.

JAK ZAKŁADAĆ MASECZKĘ  
PRZECIWPYŁOWĄ ? 

• Wziąć maseczkę w dłoń.
• �Ukształtować przycisk nosowy.

+ Płatek zaworu wydechowego chroniony od mechanicznych uszkodzeń 

+  Wstępnie ukształtowany przycisk nosowy: szybkie i łatwe dopasowanie

+  Bardzo miękka uszczelka Willtech gwarantująca wyjątkową wygodę

+  Nie zawiera lateksu, silikonu i PCW

+  Bardzo wytrzymałe taśmy elastyczne ułatwiają użytkowanie

+  Maski pakowane pojedyńczo w higieniczne saszetki

+ Każda maska:
> Spełnia wymogi normy EN149: 2001

> Przeszła opcjonalny test na pył dołomitowy 

> Przeszła test obciążeniowy na 120 mg

    OSTRZEŻENIA:
• Broda może obniżyć skuteczność maseczek przeciwpyłowych
• ��Po jednorazowym użytkowaniu (maksymalnie jedna zmiana) maseczka musi 

zostać wyrzucona 
• �Dobrze dopasowana maseczka przeciwpyłowa gwarantuje skuteczną ochronę

!
FFP1: �Pył o niskiej 

toksycznośći

FFP2: �Toksyczność pyłu od 
niskiej do  średniej

FFP3: �Pył o wysokiej 
toksycznośći
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